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Электронный контроллер Tap Timer от
компании Irritrol представляет собой

устройство на одну станцию с питанием от
батареи.Очень прост в использовании, у него
есть встроенный электроклапан. Подключается
к обычному крану, может быть установлен на
любой террасе или балконе и не требует
применения специальных материалов или
оборудования. Кроме того, на нем установлены
крышка для защиты дисплея и уплотнитель для
батареи, защищающий ее от атмосферного
влияния. Простое и быстрое
программирование с возможностью
управления орошением в автоматическом или
ручном режиме.

Питание: 1 щелочная батарея на 9 В
(перезаряжаемая)

Рабочая температура: 5-38 °C 

Рекомендуемое давление воды: от 1,4 до 6,9 бар

Макс. рабочее давление: 10 бар (при более
высоком давлении в кране используйте редуктор
для его понижения)

ЭлектронныйTap Timer

Кодировка

Код

IT-ETT

Описание

Электронный контроллер Tap Timer на одну станцию, с питанием от
батареи и со встроенным электроклапаном 
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Продолжительность орошения от 1 минуты
до 23 часов 59 минут

Программирование орошения: еженедельно
или по заданным дням (от 1 до 30)

Индикатор разрядки батареи

Кнопка удаления программы

Автоматический или ручной пуск

Крышка для защиты дисплея от
атмосферных влияний

Характеристики

1 станция

8 независимых программ

1 пуск на каждую программу

Штуцер ¾” с внутренней резьбой
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Технические
характеристики

I.S.E. S.R.L. ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЗ УПЛАТЫ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ.


